
ROTOLI VINILICI
DALLE ELEVATE PRESTAZIONI
GRAZIE ALLA 
TECNOLOGIA GFT DI GERFLOR

CARATTERISTICHE BENEFICI

Resistenza al traffico 
Protezione contro i graffi

Trattamento 
superficiale 
Pureclean

Inchiostro esente da solventi
Design ultra realistico

Strato decorativo

Maggiore stabilità dimensionale 
durante le variazioni di temperatura

Strato intermedio in 
fibra di vetro

Posa senza o con una minima 
preparazione del sottofondo

Strato compatto 
stabilizzante

Resistenza all'improntabilità
Comfort acustico e riduzione 
del rumore

Fondo tessile (95% da 
fibre riciclate)

16



Ro
to

li 
 V

in
ilic

i F
on

do
 T

es
sil

e 
GF

T 
 

Po
sa

 li
be

raDEI PRODOTTI
VANTAGGI

ALTAMENTE CONFORTEVOLE
Acustico > perfetto per ristrutturare aree con 
pavimenti non fonoassorbenti

Caldo e flessibile > confortevole al passo

TUTTI GLI USI
Impermeabile
Prodotto residenziale da 2, 3 e 4 mm 
di spessore

ECOLOGICO
TVOC < 100 µg/m3

95% di fibre riciclate 

Posa senza colla
100% riciclabile

          per 1 mq di Texline

ALTAMENTE RESISTENTE
Resistente ai graffi e alle macchie 
grazie allo strato superficiale

Resistente all’identazione

Fibre con effetto ‘molla’

Niente colla
Niente preparazione del 
sottofondo
Economico, pratico e veloce!

PRONTO DA POSARE

Posa su cemento Posa su piastrelle

la tecnologia GFT permette la posa su molti dei sottofondi esistenti.
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