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NJ/

NJ/ /SA

NE/

giunti di dilatazione

Completare codice articolo con la misura H (es. NE/ per H=8 diventa NE/8)

Vendita all’unità vedi pag 305

PROJOINT DIL 

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz H

ART. finitura 4,5 8 10 12,5 15

PVC COESTRUSO

NJ/ /SA
grigio luce RAL 7035 99755 99751 99761 99771 99781

grigio pietra RAL 7030 99756 99753 99763 99773 99783

euro/m

no sconfezionamento - SA = senza ala

PROJOINT DIL 

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz H

ART. finitura 4,5 8 10 12,5 15

PVC COESTRUSO

NJ/
grigio luce RAL 7035 99757 99750 99760 99770 99780

grigio pietra RAL 7030 99758 99752 99762 99772 99782

euro/m

no sconfezionamento

PROJOINT DIL 

lunghezza = 270 cm H

ART. finitura 8 10 12,5 15

PVC COESTRUSO

NE/

grigio+grigio                              
RAL 7035 99650 99660 99670 99680
grigio pietra+ grigio pietra     
RAL 7030 99653 99663 99673 99683
bianco crema+bianco crema 
RAL 9001 99652 99662 - -

conf. 20 pz
euro/m

conf. 100 pz
euro/m 

no sconfezionamento

NJ/10 PVC coestruso grigio luce RAL 7035

NE/10 PVC coestruso grigio + grigio RAL 7035

Projoint NJ è un giunto di dilatazione in PVC coestruso con alette laterali traforate. 
Adatto per pavimenti posati a colla è in grado di assorbire sollecitazioni di trazione e 
compressione, grazie alla parte centrale elastica. Prodotto in PVC atossico e antiurto, 
resiste ai raggi UV e può essere usato all’interno e all’esterno.
La versione SA si presta come giunto perimetrale adatto a raccordare un pavimento con 
un rivestimento. 

Projoint NE è un giunto di dilatazione in PVC coestruso. Adatto per posa a colla è 
disponibile in tre colori e quattro altezze e risulta adatto per grandi superfici con traffico 
pedonale. Posizionato in corrispondenza dei giunti creati sul massetto, consente di 
assorbire sollecitazioni di compressione e dilatazione.
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NF/

NL/

giunti di dilatazione

PROJOINT DIL 

lunghezza = 270 cm H

ART. finitura 25 35 45

PVC COESTRUSO

NF/

grigio+grigio
RAL 7035 99800 99810 99820
grigio pietra+ grigio pietra     
RAL 7030 99803 99813 99823
bianco crema+bianco crema 
RAL 9001 99802 99812 -

conf. 20 pz
euro/m

conf. 40 pz
euro/m - -

conf. 50 pz
euro/m - -

conf. 80 pz
euro/m - -

no sconfezionamento

PROJOINT DIL 

 lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz H

ART. finitura 8 10 12,5 15 20

PVC COESTRUSO

NL/

grigio+grigio
RAL 7035 99700 99710 99720 - -
grigio pietra+ grigio pietra     
RAL 7030 99704 99714 99724 99734 99744

bianco+bianco 99702 99712 99722 - -
nero+nero
RAL 9005 99703 99713 99723 - -

euro/m

no sconfezionamento

Vendita all’unità vedi pag 305

NF/45 PVC coestruso grigio + grigio RAL 7035

NL/10 PVC coestruso grigio + grigio RAL 7035

Projoint NF è un giunto di dilatazione in PVC coestruso per posa a malta. Disponibile in tre 
colori e  tre altezze, risulta adatto per frazionare grandi superfici con traffico pedonale.
Consente di assorbire sollecitazioni di compressione e dilatazione.

Projoint NL è un giunto di dilatazione in PVC coestruso con alette laterali traforate. 
Adatto per pavimenti o marmi posati a colla, di spessore compreso tra 8 e 20 mm, è 
in grado di assorbire sollecitazioni di trazione e compressione grazie alla parte centrale 
elastica. Risulta adatto sia al traffico pedonale che  al carrabile leggero (autovetture e 
transpallet). Prodotto in PVC atossico e antiurto, resiste ai raggi UV e può essere usato 
all’interno e all’esterno. 

cerfix® projoint
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