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cer!x® proangle
pro!li per angoli esterni

Completare codice articolo con la misura H
(es. ZA/ per H=8 diventa ZA/8)

Articolo ZV altri colori a richiesta per minimo
540 mt per colore. 

Proangle: altre altezze !no a mm 30 vedi pag 119

articoli ZA-AI curvabili vedi pag 223

Vendita all’unità vedi pag 305

PROANGLE 

lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz H

ART. !nitura 3 4,5 6 8 9 10 11 12,5

ALLUMINIO

ZA/

anodizzato argento 90338 90340 88204 88205 88217 88206 88218 88207

 euro/m 

anodizzato titanio - 88253 88254 - 88255 88257 88256

 euro/m 

ZA/ anodizzato nero - - - 88265 - 88266 88267 88268

 euro/m

ZB/ bril. lucido argento - 88260 88294 88295 - 88296 88220 88297

 euro/m - -

ZB/
bril. lucido oro - 88261 88339 88340 - 88341 - 88342

bril. lucido titanio - 90341 88344 88345 - 88346 88348 88347

 euro/m  - -

ZBS/ bril. satinato argento - - - - - 88356 88357 88358

ZTM/ bril. satinato titanio - - - - - 88359 88360 88361

 euro/m

ZBS/ bril. satinato nero - - - - - 88353 88354 88355

 euro/m

ZV/

verniciato bianco
opaco RAL 9003 - - - 88395 - 88396 88435 88397
verniciato bianco
RAL 9003 - - 88384 88385 - 88386 88436 88387

 euro/m  -  - -

ALLUMINIO VERNICIATO ANTIBATTERICO

ZVH/ verniciato bianco
RAL 9003 - - - 88390 - 88392 - 88394

 euro/m - - - - -

confezione individuale

AI/10 acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301

Proangle è una linea di profili da utilizzarsi 
per chiusura e protezione degli angoli 
esterni dei rivestimenti in ceramica 
evitando l’antiestetico e fragile taglio a 45°. 
La sua forma squadrata definisce in modo 
netto la posa di rivestimenti come il gres 
porcellanato rettificato.
È disponibile in differenti materiali, colori e 
finiture e viene quindi utilizzato anche per 
scopi decorativi, con raffinati e piacevoli  
effetti di abbinamento/contrasto con i più 
svariati rivestimenti.
ZVH/  utilizzato a chiusura e protezione 
degli angoli esterni dei rivestimenti 
ceramici, aggiunge la tecnologia 
antibatterica  certificata (secondo il severo 
test riconosciuto a livello internazionale 
JIS Z 2801:2000) che permette la 
diminuzione dei batteri considerati più 
pericolosi, sino al 99% assicurando un 
ottimale livello igienico nel tempo.

ZBS/ alluminio bril. satinato nero


