G re S p O YC e 11 an at O Porcelain stoneware / Gres cérame / Feinsteinzeug

caratteristiche tecniche - technical characteristics - caractéristiques techniques - technische merkmale
UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

EASY (BEIGE-GRAU-ANTHRAZIT)

Caratteristica tecnica Norma Valore richiesto dalle norme
Technical feature Norms Required standards
(aractéristique technique Norme Valeur prescrite par les normes
Technische eigenschaft Norme Normvorgabe
0,0 Assorbimento d'acqua
ﬁ xOI ookl UNIEN1S0 10545-3 <05% <05%
Wasseraufnahme
A Resistenza alla flessione Conforme
<o I UNIENISO 10545-4 35N/ G
Biegefestigkeit Entsprechend
Resistenza al gelo Nessuna alterazione Non gelivo
Resistance to frost _ No alteration Frost-proof
% Resistance aux gel VRSSO Aucuneaalteration Non gelifs
Frostbesténdigkeit Keine veranderung Frostsicher
Lunghezza elarghezza/ Lenghtand width +0,6%
Longueret largeur / Lange und breite max
Spessore/ Thickness +5%
I Epaisseur / Stirke max
Caratteristiche di regolarita Tolleranze minime
e Regularity characteristics UNIEN1S0 10545-2 Rettifineitaspigoli/Straghtness ofsides +0,5% Low alteration
(aractéristiques de régularité Rectitude des aretes/ Kantengeradheit max Minime alteration
| RegelmaBigkeit Geringe Veranderung
Ortogonalita / Rectangularity +0,6%
Orthogonalite / Rechtwinkligkeit max
Planarita / Lenght and width +0,5%
Longuer et largeur/ Ebenflachigkeit max
Resistenza all'abrasione (metodo PEI)
Wear resistance (PEl test) . - _
* Résistance a I'abrasion (méthode PEI) UNIENI50 105457 Come dichiarato
Widerstand gegen Abrieb (nach PEl)
Resistenza alle macchie ) Conforme
[ [ e
Widerstand gegen fleckenbildung Entsprechend
Stabilita dei colori
g?;gﬁﬁeséaez”(%l s DIN 51094 Stabile Nessuna Variazione
Farbbestandigkeit
Durezza Superficie Mohs
Mohs surface hardness
@ Dureté de la surface (echelle Mohs) UNIEN101 26 6-8
Ritzharte nach Mohs
A Resistenza agli shalzi termici Metodo di prova disponibile
Co Thermal shock resistance 1S0 Test method available Resiste
Resistance aux écorts de température 10545-9 Méthode d'essai disponible Resistant
v Temperaturwechselbestandigkeit Priifverfahren verfiigbar
Resistenza allo scivolamento 'é‘E(Tg%O MG B0 > 04
% alelglsrteaslnszg r;ieglissement Infunzione dell ambiente o della zona diavoro
Rutschemmende Eigenchaft DIN 51130 Basing on the environment or on the working area R11

Infunzione delle zone bagnate soggettea calpestio a piediscalzi
Basing on the wet-loaded barefoot areas



