
Fs0,2 ≥ 2,0 kN7m

Sensa Skyline / Mood

Classe 33 secondo DIN EN 13329

Circa 704 kg

Imballaggio

Dimensioni 1285 mm X 192 mm X 8 mm

Scheda tecnica

Resistenza dell'incastro ISO 24334

1 confezione = 9 doghe = 2,220 m
2 

1 pallet = 44 confezioni = 97,680 m
2

Circa 16 kg

Conducibilità termica EN 12667 ≥ 0,75 W/mK

Resistenza termica EN 12667 R ≤ 0,06 (m
2
K)W

Emissioni di formaldeide ASTM 16516 US EPA TSCA tITOLO VI / CARB P 2

Emissioni di COV Decreto n. 2011-321 A+

Comportamento elettrostatico EN 1815 ≤ 2kV

Formaldeide EN 16516 E1

Reazione al fuoco EN 13501-1 Cfl - S1

Resistenza allo scivolamento EN 13893 DS

Caratteristiche essenziali

Sfera di grande diametro ≥ 1000 mm

Requisiti di classificazione

Resistenza agli urti EN 13329

Resistenza all'usura EN 13329

Requisiti generali

Caratteristiche geometriche EN 13329

Imballaggio e dimensioni doghe

Resistenza alle macchie EN 438-2 5 (gruppo 1 e 2), 4 (gruppo 3)

Solidità della superficie IT 311 ≥ 1,25 N/mm
2

Fl0,2 ≥ 1,0 kN/m

Movimento di una gamba del mobile IT424 Nessun danno con il tipo 0

Resistenza della sedia a rotelle IT 425 Nessun danno con il tipo W dopo 25000 cicli

Spessore del gonfiore EN 13329 ≤ 15%

≥ 6000 cicli (AC5)

Sfera di piccolo diametro ≥ 70 mm

Solidità della luce Livello di scala di grigi ≥ 4

Resistenza residua EN ISO 24343-1 ≤ 0,05 mm

Aperture EN 13329 Ø ≤ 0,15 mm max ≤ 0,20 mm

Differenza di altezza EN 13329 Ø ≤ 0,10 mm max ≤ 0,15 mm

Lunghezza: concavo ≤ 0,50%

convesso ≤ 1,00%

Piattezza degli elementi EN 13329

Larghezza: concava ≤ 0,15%

convessa ≤ 0,20%

Quadratura EN 13329 ≤ 0,20 mm

Rettilineità EN 13329 ≤ 0,30 mm/m

Spessore EN 13329 Ø ≤ 0,5 mm

Larghezza: ± 0,1 mm

DESCRIZIONE NORMA REQUISITI

Lunghezza: ± 0,5 mm


